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1. Спецификация. 
 
Дисплей FSTN LCD 128Vx64H 

Подсветка Белые светодиоды 

Питание приемника 4 аккумулятора размер АА 

Питание передатчика DC12V постоянного тока 

Единицы измерения Футы и метры 

Частота сенсора 200KHz 

Угол сенсорного луча 45 градусов 

Макс. диапазон глубины 100ft (30.4 м) 

Мин. диапазон глубины 2ft (0.6 м) 

Радиочастота 433 MHz 

Макс. дальность управления 400 м 

Индикатор температуры воды Да 

Сигнал низкого заряда батарей 

передатчика 
Да 

Диапазон рабочих температур -4 to 158°F (-20°C - 70°C) 

 
 
2. Руководство по установке 
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2.1. Перечень компонентов: 
 

 
 
 
1. Приемник. 
2. Кабель питания. 
3. Кабель питания. 
4. Аккумуляторы приемника (АА) 4шт. 
5. Зарядное устройство приемника. 
6. Передатчик. 
7. Кабель питания передатчика. 
8. Антенна передатчика. 
9. Звуковой сенсор (преобразователь) 
10. Тренога (дополнительно) 
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2.2. Монтаж передатчика. 
  
1. Откройте крышку под катером-приманкой, вставьте передатчик в нишу и, держа дно к 

лицевой части (см. рисунки), закрепите его болтами. 
Внимание: затяните болты. 

 
 

 2. Фиксация сигнального кабеля передатчика в хвостовой части катера (см. 
рисунок) 

 
2.3. Сборка передатчика. 
 

1. Вмонтируйте передатчик в верхней части катера-приманки (см. рисунок) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверьте управление 
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2. Установка антенны на передатчике (см. рисунок) 

 
3. Вставьте разъем кабеля в передатчик (см. рисунок) 

 
 

4. Соедините кабель питания с передатчиком и разъемом катера. 
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2.4. Сборка приемника 
 

1. Установка батарей. 
Когда вы впервые используете рыболокатор, необходимо вставить батарейки. Сдвиньте 

крышку отсека батарей и вставьте 4 батарейки «АА» в отсек для батарей. Вставьте батареи 
согласно полярности, указанной на диаграмме отсека батарей. 
 

 
 

2. Установка антенны. 
Плотно вставьте антенну в разъем, в задней части дисплея (смотри рисунок) 

 
 
 

3. Подсоединение кабеля питания 
Вставьте разъем кабеля питания в гнездо на задней стороне дисплея плотно, а другой 

конец в отсек для батарей. 
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4. Установка треноги (тренога приобретается отдельно) 
Вкрутите треногу в дно батарейного отсека (смотри рисунок) 

 
 

2.5. Зарядка батарей приемника 
 

Вставьте один конец зарядного устройства в DC разъем приемника, другой конец в блок 
питания AC, Красный индикатор зажжется и начнется зарядка. Когда зарядка завершится, 
индикатор станет зеленым. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Зарядные устройства различны для передатчика и 
приемника. Следует руководствоваться инструкцией к зарядным 
устройствам, а также данным руководством. Иначе возможен 

выход из строя оборудования. 
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3. Руководство пользователя 
 

3.1. Включение и выключение питания 
 
Нажмите и отпустите POWER-MENU для включения устройства. Нажмите и 

удерживайте POWER-MENU для выключения устройства. Когда устройство включится, на 
экране временно появится Start Up меню. Из этого меню, выберете Start-Up для 
использования на воде, или Simulation для изучения системы с имитированными данными 
сонара. Start-Up меню исчезнет через несколько секунд, и устройство начнет работать. 

 

 
 

 
3.2. Что вы видите на экране.  
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3.3. Характеристики меню. 
 
Простота в использовании меню позволяет 

получить доступ к настраиваемым функциям 
устройства.  

Для активизации меню нажмите Menu Hot Button 
для доступа к главным меню или нажмите POWER-MENU 
повторно для доступа ко всем меню.  

Когда меню на дисплее, используйте клавиши 
RIGHT (вправо) и LEFT (влево) для настройки меню. 

Меню автоматически исчезают с экрана через 
несколько секунд. 

 
1. Свет. 
 

 
 
Когда вы нажмете LIGHT (свет) , LIGHT меню временно 
появляется. Выберете либо OFF либо ON для активации 
подсветки на требуемом уровне. (Настройки 
сохраняются в памяти) 
 
Примечание: Продолжительное использование 
подсветки увеличивает разряд батареек. 
 

2. Чувствительность 
 

 
 
(Настройка сохраняется в памяти, от 1 до 5) Когда вы 

нажимаете SENSITIVITY , меню SENSITIVITY меню временно 
появляется. Выберете более высокий уровень для отображения 
малых отражений сонара на экране, или низкий уровень для 
удаления помех на экране. 

 
Регулировка чувствительности также воздействует на то, как 

отражения сонара будут определены в виде Fish Icon Symbols 
(символов рыбы) – большее количество рыбы будет 
обнаружено на высоком уровне чувствительности, меньшее на 
низком уровне. 
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3. Диапазон глубины 
 

 
(Настройка сохраняется в памяти) 
Когда вы нажимаете DEP.RANGE , меню DEPTH RANGE временно появляется. 
Выберете AUTO для автоматической установки Depth Range или в ручную 
выберете 8,15, 30, 60 or 120 футов. Это фиксирует диапазон глубины на этой 
настройке. 
Примечание: При ручной настройке, если глубина больше, чем заданная настройка 
глубины, дно не будет видимым на экране. Выберете AUTO для возврата к 
автоматическому управлению. 
 

4. Масштаб 
 

 
(Настройка сохраняется в памяти) 
Когда вы нажимаете ZOOM , меню ZOOM временно появляется. Выберете ON для 
увеличения площади вокруг дна, таким образом, обнаруженная рыба и структура 
дна будут лучше видны, чем при обычном режиме. В режиме Zoom, устройство 
непрерывно изменяет диапазон глубины, для удержания пространства, прямо, над 
и ниже дна на дисплее. Выберете OFF для возврата к обычному управлению. 
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5. Сигнал обнаружения рыбы 
 

 
(Настройка сохраняется в памяти, по умолчанию отключена). 
Когда вы нажимаете FISH ALARM , меню FISH ALARM временно появляется. 
Выберете OFF для отключения fish alarm, или выберете ON для установки сигнала 
и активизации его. 
 

6. Символ рыбы 
 

 
(Настройка сохраняется в памяти) 
Когда вы нажимаете FISH ICON, меню FISH ICON временно 

появляется. Выберете либо OFF для обзора “необработанных” 
отражений сонара, или для получения отражения сонара, которые 
определены как рыба. Микрокомпьютер сонара также может ввести в 
заблуждение. Он может не найти отличия между рыбой и другими, 
объектами находящимися во взвешенном состоянии (черепахи, 
пузырьки воздуха, потопленные предметы). Вы можете увидеть символы рыбы на экране, а 
на самом деле её там нет, или наоборот. 

 
Например, когда такой вид символа, это возможно рыба, но 
также возможно, что это другие взвешенные в воде 
предметы. 
 
 

 
7. Сигнал глубины 

 

 
(установка сохраняется в памяти) 
 
Нажимайте POWER-MENU до тех пор, пока меню DEPTH ALARM не появится. 

Выберете OFF для отключения сигнала глубины; 
Выберете число от 3-99' для установки сигнала глубины и активизации его. Звуковой 

сигнал будет звучать, когда глубина равна или меньше, чем установленное значение. 
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8. Скорость карты 
 

 
(настройка хранится в памяти, от 1 до 4) 
Нажмите POWER-MENU до тех пор, пока меню CHART SPEED не появится. Выберете 

число от 1 до 4. Когда выбор 1 — скорость самая малая, когда 4 – самая большая. 
 
9. Единицы измерения глубины 
 

 
(Настройка сохраняется в памяти) 
Нажимайте POWER-MENU до тех пор пока меню DEPTH UNIT не появится. Выберете 

либо FT(футы) или M(метры) для установки единицы глубины. 
 
10. Единицы температуры 
 

 
(Настройка хранится в памяти) 
Нажимайте POWER-MENU пока меню TEMP- UNIT не появится. Выберете либо °C или 
°F для установки единицы температуры. 
 
11. Сигнал разряда батареек 
 
Сенсор беспроводного сонара имеет функцию, которая может определять напряжение 

питания передатчика и включать сигнал предупреждения, когда питание ниже 8V, приемник 
будет предупреждать долгим продолжительным звуком типа "Bi......". 
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Примечания и указания 
 
1. Рыболокатор предназначен для поиска скоплений рыбы под водой с помощью 
ультразвуковой локации. 
 
2. Рыболокатор способен показывать скопление рыбы с различным обозначением: 2 
тонкие светящиеся точки на дисплее для небольших групп, 3 – 5 средние светящиеся 
точки для средних групп рыбы, более 5 толстых светящихся точек для больших групп 
рыб. 
 
3. Это устройство не является видеокамерой или видеомагнитофоном, которые 
показывают изображение рыбы, так как это делают видеоустройства. 
 
4. Рыболокатор отображает ультразвуковые отражения содержимого водоема на LCD 
дисплее. 
 
5. Есть вероятность, что устройство примет за рыбу другие предметы, взвеси, 
находящиеся в воде. 
 
6. Убедитесь, что преобразователь погружен в воду перед использованием. 
 
7. Убедитесь, что все разъемы плотно вставлены на своих местах. 
 
8. Продолжительная работа с подсветкой сокращает срок службы батарей. 
 
9. Берегите сонар от ударов по сенсору - это может повредить чувствительную 
внутреннюю электронику. 
 
10. Не используйте два одинаковых рыболокатора FD39 на одной площади, так как они 
не смогут работать правильно из-за ультразвуковой и радиочастотной интерференции. 
 
11. Когда не используете рыболокатор, удаляйте батареи из отсеков питания для 
предотвращения утечки и коррозии. 
 
12. Использование рыболокатора на глубинах менее 0.6 м и более 30.4 м, может 
привести к неправильной работе устройства. 
 
13. Слишком много водорослей в воде может приводить к неправильным отражениям. 

 
Гарантия: 

 
Установлен гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня покупки. Гарантия 

распространяется на любые дефекты, возникающие с электрическими, электронными 
компонентами и материалами. Гарантия не распространяется на аккумуляторы, на ущерб, 
причиненный в результате неправильного использования, разрушения или на нормальный 
износ рыболокатора. Гарантия не действует в случае ремонта или изменения, 
осуществленного посторонним лицом. 
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Представляем Вашему вниманию газовые колонки 
и электрические водонагреватели торговой марки Amina 
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Подробнее на сайте www.amina.biz 
e-mail для связи sale@amina.biz 
телефон: +3(095) 746-40-48 
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Представляем Вашему вниманию минипивоварни 
от   

 
МИНИПИВЗАВОД Amina-100L производительностью 100 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-200L производительностью 200 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-300L производительностью 300 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-600L производительностью 600 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-1000L производительностью 1000 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-2000L производительностью 2000 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-5000L производительностью 5 000 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-7000L производительностью 7 000 л. пива за цикл 
 
МИНИПИВЗАВОД Amina-10000L производительностью 10 000 л. пива за цикл 
 
 
Подробнее на сайте www.pivzavod.com.ua 
e-mail для связи sale@amina.biz 
телефон: +3(095) 746-40-48 
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